& DR!FT L!GHTS Einbau- und
Bedienungsanleitung

Herzlich willkommen!
Vielen Dank, dass Sie sich fiir die DRIFT LIGHTS entschieden haben! Mit diesem Produkt

heben Sie Ihr DR!FT-Erlebnis auf ein neues, realistisches Level. Wir wiinschen Ihnen viel
Freude beim Einbau und spannende Drifts mit Ihrem individuell beleuchteten Modell.

s Einbauanleitung: DRIFT LIGHTS

Der Einbau erfolgt durch Anléten des beiliegenden 3-poligen Kabels (Rot, Schwarz, Gelb) an
die Hauptplatine Ihres DR!FT-Modells. Vorsicht: Hierbei ist &uf3erste Sorgfalt
erforderlich. Eine unsachgemalie Létung kann das Modell beschéadigen.

1. Vorbereitung und Identifikation der Lotpunkte

1. Offnen Sie das Gehause lhres DRIFT-Modells, um die Hauptplatine freizulegen.
2. Identifizieren Sie die drei markierten Létpunkte auf der Platine.

2. Anschlisse des 3-poligen Kabels

Loten Sie die Adern des beiliegenden 3-poligen Kabels wie folgt an die Platine:
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Kabelfarbe|[Funktion Anschluss

Rot Spannungsversorgung||VCC (+5V)

Schwarz (|Masse GND

Signal (Wahlen Sie eine der beiden moglichen Signal-

Gelb Steuersignal Lotstellen)

3. Auswahl des Gelben Kabels (Steuersignal)

Far die Funktion des gelben Kabels, das das Autolicht-Signal abgreift, stehen in der Regel
zwei Lotpunkte zur Auswahl. Beide Punkte liefern das benétigte Signal, das den Zustand des
im Modell verbauten Autolichts (An/Aus) widerspiegelt. Wahlen Sie einen der beiden
moglichen Punkte fir das gelbe Kabel.

4. Einbau der DRIFT LIGHTS Platine
Nach dem Anléten des 3-poligen Kabels an die Hauptplatine verbinden Sie die beiliegende

DRIFT L!GHTS Platine tber die Buchse mit dem angel6teten Stecker. Positionieren Sie die
DR!FT LIGHTS Platine sicher im Gehé&use.



B Funktionsweise und Bedienung

Die Steuerung der DR!FT LIGHTS erfolgt uber die Standard-Autolichtfunktion lhres

Modells.

PoliceCar & SafetyCar Versionen

Diese Versionen verwenden die gleiche Schaltlogik und bieten einen separaten Ein-
/Ausschaltmodus fir die Sondersignalanlage, der tiber mehrmaliges Schalten des Autolichts
ausgelost wird.

sl [y T [
Start ||AUS AUS Nach dem Start des Autos.

1. AN AUS Normales Autolicht AN.

2. AUS AUS Normales Autolicht AUS.

3. AN AN iﬁl}f{}?ﬂ\a‘i‘l;nlage AN (Ausl6sung durch
4. AUS AN ioLTg.ersignalanlage bleibt AN, Autolicht ist
5. AN AUS ggmﬁrls;gnalanlage AUS (Zurtcksetzen auf

Spezifische Lichtmuster:

e PoliceCar:
o Lichtbalken: Blinkt blau / blau im Wechsel.

o StralBenraumer/Frontblitzer: Blinken blau / rot gemeinsam.
o SafetyCar:
o Lichtbalken: Blinkt gelb / gelb im Wechsel.

o Strallenraumer/Frontblitzer: Blinken gelb / gelb gemeinsam.




FrontLights Version

Diese Version ist flr die Integration von Dauerbeleuchtung wie Zusatz- oder
Fernscheinwerfern konzipiert. Die Funktion ist im Vergleich zu PoliceCar/SafetyCar leicht
angepasst.

Schritt Qﬂggggt gl?slt?n_ dL!GHTS Anmerkung

Start ||AUS AUS Nach dem Start des Autos.

1. AN AUS Normales Autolicht AN.

2. AUS AUS Normales Autolicht AUS.

3 AN AN illils_zj\;c\ﬁbse_lzul\cl;tung AN (Auslésung durch
" AUS AUS é;lsg;ctzkl);leuchtung AUS (Zurlcksetzen auf

Spezifisches Lichtmuster:

e FrontLights:
o Die LEDs leuchten im Zustand AN (Schritt 3) dauerhaft in WeilR3,



Optionale 3D-Druckteile & Hinweise
Far ein Hochstmal’ an Realismus sind fur alle VVersionen optionale 3D-Druckteile erhaltlich.

PoliceCar

o Lichtbalken: Inklusive Klarsichthauben, idealerweise in blau gefarbt.
o Frontteil: Bestehend aus separatem Kuhlergrill und Ramme.

SafetyCar

o Lichtbalken: Inklusive Klarsichthauben, idealerweise in gelb gefarbt.
o Frontteil: Separater Kuhlergrill.

FrontLights (Zusatzscheinwerfer)

Hier kdnnen passende 3D-Druckteile fiir Zusatzscheinwerfer (z.B. von
"FreakpalaceCustoms'") verwendet werden.

e Wichtiger Montagehinweis: Die vorhandenen Kabeldurchfiihrungen an den 3D-
Druckteilen sind in der Regel zu klein fur die LEDs. Sie haben zwei Mdglichkeiten:

1. Locher vergrofRern: Die Locher im 3D-Druckteil vorsichtig auf die bendétigte
Grole erweitern.

2. LEDs abléten: Die LEDs inkl. Kabel von der DR!FT LIGHTS Platine
vorsichtig ablten, von vorne durch die Locher der 3D-Druckteile fuhren und
dann wieder an die DR!FT LIGHTS Platine anloten.

= Achtung: Es wird dringend geraten, vor dem Abloten der LEDs ein
Foto der Platine zu machen, um die LEDs spater nicht versehentlich zu
verpolen (Plus- und Minuspol vertauschen).



